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Übersicht des Aufbaus (ohne Nummerierung)

Übersicht des Aufbaus (mit Nummerierung)

Router des Kunden
(bspw. AVM FRITZ!Box 7560,
 IP -Adresse: 192.168.178.1)

htp Session Border Controller
(AudioCodes, IP -Adresse: 192.168.178.10)

TAE-Dose

IP-Telefonanlage
des Kunden

(IP-Adresse: 192.168.178.15)

Telefon Telefon

Internet Internet

Laptop/Computer
des Kunden für 

Konfiguration des Routers
230 V
Steckdose

Router des Kunden
(bspw. AVM FRITZ!Box 7560,
 IP -Adresse: 192.168.178.1)

htp Session Border Controller
(AudioCodes, IP -Adresse: 192.168.178.10)

TAE-Dose

IP-Telefonanlage
des Kunden

(IP-Adresse: 192.168.178.15)

Telefon Telefon

Internet Internet15

Laptop/Computer
des Kunden für 

Konfiguration des Routers

Netzwerk-
schnittstelle 11

14
LAN1

13
LAN2Netzwerk-/LAN-Kabel 

(RJ-45)

Netzwerk-/LAN-Kabel (RJ-45)
im Lieferumfang des

Kundenrouters enthalten

12
LAN1

Power 9

Netzteil

230 V
Steckdose

10

7

8

LAN-
Schnittstelle

xDSL

12

DSL-Kabel

LAN3

4

LAN4

3

5 Netzwerk-/LAN-Kabel (RJ-45)LAN4

6

Netzwerk-/
LAN-Kabel
(RJ-45)

SEITE 5


