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Softwareinstallation 

 
Die Software myPBX ist unter Windows 7 oder höher nutzbar. 

Nachdem die Installation der Datei myPBXsetup.msi begonnen wurde, meldet sich der Installer: 

 

Diesen mit „Next“ starten. 
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Installationsort und Art gegebenenfalls anpassen und mit „Next“ fortsetzen. 

 

Mit „Ja“ bestätigen. 
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Mit „Finish“ abschließen. 

 

 

Die Software kann nun über „Start>myPBX“ gestartet werden. 
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Beim ersten Start sind einige Einstellungen vorzunehmen. Dieses entfällt, wenn die Software bereits 

mit Parametern installiert wird: 

 

URL    wird von htp bekannt gegeben 

Hotkey    wählbar F1 bis F12 kombinierbar mit ALT, CTRL, WIN und SHIFT 

Hotkey-Aktion   Empfehlung „myPBX anzeigen und gewählte Rufnummer einfügen“ 

Autostart   Empfehlung „aktiviert“ 

Minimiert starten  nach eigenem Wunsch 

In Taskleiste zeigen   nach eigenem Wunsch 

 

Office-Präsenz-Provider  myPBX (Präsenz wird z.B. in Outlook angezeigt) 
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Wenn hier „Aktivieren“ angeklickt ist, kann Video-/Desktopfreigabe genutzt werden. 

Standard Anruftyp Empfehlung „Nur Audio“ (sonst wird die Kamera bei jedem Call sofort 

aktiviert) 
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Automatisierte Parameter bei der Installation 

 
Installation mit vorgegebenen Parametern: In der Kommandozeile (Start->Ausführen->cmd) 

 

Parameter:  

MsiExec /I "myPBXsetup.msi" URL="https://<Server_IP>/PBX0/MY/client.htm" AUTOSTART=true 

AUTOPRESENCE=true SHOWINTASKBAR=false STARTMINIMIZED=true VIDEO=false 

VIDEOACTIVE=false NOTIFICATIONS=true REBOOT=REALLYSUPPRESS /qr /Li "<Pfad zum Logfile, z.B 

c:\temp\myPBX.msi>" 

Beschreibung der Parameter: 

URL= https://<MyPBX_Server_IP>/PBX0/MY/client.htm 

AUTOSTART=true  

AUTOPRESENCE=true  

SHOWINTASKBAR=false 

STARTMINIMIZED=true 

VIDEO=true 

VIDEOACTIVE=false 

NOTIFICATIONS=true 

REBOOT=REALLYSUPPRESS 

Mit diesen Parametern lässt sich die Software mit jeder Softwareverteilung ausrollen, die mit <*.msi> 

Dateien von Microsoft umgehen kann. 

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference11r1:Concept_myPBX#Launcher_2 

  

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference11r1:Concept_myPBX#Launcher_2
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Installation von Zertifikaten 

Manuelle Installation 

 
Es ist ein Zertifikat auf dem PC zu installieren. 

 

Über die Systemsteuerung 
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Über Domäne verteilen 

Bei größeren Installationen ist es von Vorteil, die Zertifikate über eine Gruppenrichtlinie in der 

Domänenverwaltung zu verteilen. 

 

Zertifikat 

 


