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1. Praambel

Diese Anlage beschreibt die Rahmenbedingungen unter denen die Leistungserbrin-
gung des Zugangs zum htp DSLAM am htp-DG, zum htp DSLAM in der OVST und
zum ersten htp Konzentrationspunkt in der Auspragung ,Virtual Unbundled Local Ac-
cess” (VULA) standardgemal erfolgt. htp stellt diese Zugange ausschlief3lich in den
34 Nahbereichen zur Verfiigung, in denen htp zum Einsatz von VDSL2-VEctoring be-
rechtigt ist.

htp tritt dabei in der Rolle als Anbieter (im Folgenden ,Netzbetreiber) und Kunde als
Nachfrager von Netzleistungen im Sinne dieser Leistungsbeschreibung auf. Diese
Technologie des Zugangs zum NGA-Netz der htp wird im Folgenden als ,NGA-
VULA" oder ,VULA-Produkt bezeichnet.

2. Produktgrobbeschreibung

Mit dem VULA-Produkt bietet der Netzbetreiber Kunde die Mdglichkeit, Verbindungen
zwischen dem eigenen NGA-Netz und dem Anschluss in den Raumlichkeiten seines
Endkunden im NGA-Netz der htp zu realisieren.

Die Ubergabe des Signals erfolgt je nach Kundenwunsch und Verfiigbarkeit entwe-
der am htp DSLAM am htp-DG, am htp DSLAM in der OVST oder am ersten Kon-
zentrationspunkt im Netz der htp.

Vom htp-DG oder der OVST bis zum Endkunden wird die Teilnehmeranschlusslei-
tung (TAL) der Telekom in der Auspragung Kupferdoppelader verwendet, auf welcher
das Signal mit der Modulationstechnik ,VDSL2“ Gibertragen wird.

Je nach gewahltem Ubergabepunkt stellt der Partner htp eine Glasfaser am htp-DG,
in der OVST auf der Kollokationsflache der htp oder am Konzentrationspunkt zur An-
schaltung zur Verfiigung. Bei Ubergabe am Konzentrationspunkt wird die Verbindung
vom htp-DG zum ersten Konzentrationspunkt tGber freie, unbeschaltete Glasfasern
der htp realisiert.

Der Verkehr wird zum Nachfrager an den Ubergabepunkten als Ethernet Verkehr
Ubergeben. Es erfolgt keine Aggregation des Verkehrs von NGA-VULA-Anschlissen
auf einem Ethernet-basierten Aggregationsnetz. Naheres regelt Anlage C — Tech-
nik.

Das VULA-Produkt unterstitzt kein Class of Service (CoS) auf Layer 2 des OSI Mo-
dells. Kunde ordert jeweils einen Anschluss fur seinen Endkunden mit der maximal
mdoglichen Bandbreite. htp beauftragt hierzu die TDG mit der Bereitstellung der TAL
vom htp-DG / von der OVST bis zum Endkunden. Die TAL wird im htp-DG / in der
OVST auf einem Port terminiert. Innerhalb des htp-DGs / der OVST terminiert htp
fur Kunde die entsprechenden endkundenseitigen Ports auf einer 1 GE oder 10 GE -
Schnittstelle.

Ein Entstorungs- bzw. Servicekonzept sichert die Behebung von eventuellen Ausfal-
len bei Komponenten im htp-DG ab. Die Provisionierung erfolgt tber die S/PRI-
Schnittstelle weitestgehend automatisiert.
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3. Technische Leistungselemente

Das VULA-Produkt setzt sich aus den technischen Leistungselementen VULA-DSL
und VULA-Anschluss (VULA-AS) zusammen:

e VULA-DSL umfasst die breitbandige Verbindung von der vorhandenen 1. TAE
in den Wohnraumen des Endkunden bis zum htp-DG / zur OVST

e VULA-As ist der Anschluss, bzw. die Kollokation am htp-DG / in der OVST o-
der am Konzentrationspunkt, an dem Kunde das eigene Netz anschliel3en
kann.

e Optional: VULA-As-Zufuhrung ist die Glasfaserverbindung zwischen htp-DG
und erstem Konzentrationspunkt der htp. Die VULA-AsZufiihrung ist die Vo-
raussetzung dafur, dass Kunde das VULA-Produkt am Konzentrationspunkt
beziehen kann.

Die folgende Darstellung illustriert die technischen Leistungselemente:

VULA-AS/optional VULA-AS-Zufiihrung VULA-DSL

htp 1.TAE in
Konzentra- htp DG TE:;’-‘;:"‘I Wol:;::um
tionspunkt Endkunden
optional ; optional i I I
B o oo o o o e ol
Kundennetz

1.TAE in
Wohnraum

des
Endkunden

Kollokations-
flaiche htp

= = = Glasfaser htp Glasfaser htp Kupfer Tal

3.1 VULA-DSL

VULA-DSL wird in dieser Leistungsbeschreibung in der Ausfuhrung FTTC
angeboten.

Am DSLAM wird die maximal mdgliche DSL-Bandbreite geschaltet. Die VULA-DSL
Anschliusse werden ausschlief3lich als ,stand alone” Varianten angeboten.
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Der VULA-DSL Anschluss wird demnach ohne einen PSTN !-basierten Sprachdienst
realisiert. Die Nutzung von Endkundenanschlissen (bzw. Kupferdoppeladern) mit ak-
tiviertem PSTN-Dienst ist nicht moéglich.

Die konkret erreichbare Ubertragungsgeschwindigkeit hangt von den jeweiligen phy-
sikalischen Gegebenheiten, der Endleitung und der Endgerate ab.

Weitere technische Leistungsmerkmale werden in Anlage C — Technik definiert.

Fur VULA wird eine Kupfer-TAL der Telekom bis zu den Raumlichkeiten des End-
kunden bereitgestellt, sofern verfiigbar. Die Beauftragung der TAL erfolgt durch die
htp. Fur die Inbetriebnahme von VULA sind bei der Standardbereitstellung keine Ar-
beiten beim Endkunden seitens htp vorgesehen.

Fur die Bereitstellung der TAL sind unter Umstéanden Arbeiten seitens der Telekom
beim Endkunden notwendig. Diese werden je nach Anfall gesondert berechnet.

Kunde stellt bei seinem Endkunden ein entsprechendes Endgerat am VULA- Ab-
schluss (1. TAE) bereit. Die Bedingungen die NGA-VULA an dieses Endgerét stellt,
sind in der Anlage C beschrieben.

Der Bau der Endleitung gehdrt nicht zur Standardbereitstellung.

3.2 VULA-Anschluss (VULA-ASs), VULA-As Zufuhrung

Der VULA-As / VULA-As Zuflihrung bildet den Ubergabepunkt (UP) zum Netz des
Kunden.

Die physikalischen Anschlusstypen der Netziibergange sind wahlweise mit 1 GE
oder 10 GE vorgesehen.

Der VULA-ASs, bzw. VULA-AS Zufuhrung wird passiv in einer Muffe am htp-DG, im
htp-Schrank in der OVST oder in einer Muffe am ersten Konzentrationspunkt an
Kunde tbergeben. In allen Fallen stellt Kunde der htp eine Glasfaser fir die Zusam-
menschaltung bis zum htp-DG, Schrank in der OVST oder Konzentrationspunkt zur
Verfiigung.

Aus technischen Griinden kann htp in Gesamtheit fur ihre Kunden nur zwei Uberga-
beanschliisse realisieren. Daruiber hinaus gehende weitere Ubergabeanschliisse
konnen gegen Entgelt eingerichtet werden. Die Bestellungen fur Ubergabeanschliis-
se aller Kunden werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei htp bearbeitet. Kunde
kann bei nicht realisierbarem Ubergabeanschluss und/oder bei nicht gewollter
Kostenibernahme ein alternatives BSA-Produkt bestellen, soweit ein entspre-
chender Wholesale-Vertrag bereits geschlossen bzw. geschlossen wird.

! PSTN steht fiir ,Public Switched Telephone Network® — im Sinne dieser Produktbeschreibung abzugrenzen von einem auf IP
basiertem Sprachdienst.
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VULA-As Anschlusstypen:

Ubertragungs- Schnittstelle entsprechend IEEE Svstem
geschwindigkeit UP optisch y
, Ethernet-Standard
1 Gbit/s (GE) LX (1300 nm) |EEE 802 .37
. Ethernet-Standard
10 Gbit/s (GE) LX (1300 nm) |EEE 802 3ae

Weitere technische Leistungsmerkmale werden in Anlage C - Technik definiert

4. Produktbezogene Prozesse / Geschaftsanfélle

Die Spezifikation der Geschéftsfalle ist detailliert in Anlage E-Betriebskonzept enthal-
ten.

4.1 VULA-Anschluss (VULA-AS), VULA-As Zufihrung

VULA-As und VULA-As Zufihrung werden im Rahmen von Kundenprojekten auf Ba-
sis des zwischen den Vertragspartnern geschlossenen Rahmenvertrages beauftragt.

In Anlage C - Technik werden die fur die Konfiguration der Netzelemente von Kunde
und des Netzbetreibers notwendigen technischen Parameter definiert.

4.2 Orderingprozesse fur VULVA-DSL

Die Orderingprozesse (Bereitstellung und Kiindigung sowie ggf. notwendige Wech-
sel- und Anderungsfalle) mit den entsprechenden Geschéftsfallspezifikationen wer-
den in Anlage E - Betriebskonzept definiert.

Die Schnittstellenspezifikation definiert die elektronisch umsetzbaren Geschéftsfalle
und die damit zu erbringenden Leistungen.

4.3 Elektronische Verfugbarkeit

Einzelfallbezogene Verfugbarkeitsanfragen werden fur VULA-DSL Anschlisse Uber
eine elektronische Schnittstelle angeboten. Weitere Details (z.B. die Definition der
auszutauschenden Daten) werden in Anlage E - Betriebskonzept definiert.
Folgende Minimalanforderungen werden tber die elektronische Schnittstelle erfullt:
Das Verfugbarkeits-Tool bietet die Mdglichkeit, anhand einer ,postalischen” Adresse

die Verfugbarkeit eines schaltbaren VULA-DSL Anschlusses vor Beauftragung des
VULA-DSL zu prifen.
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5. Technische Leistungselemente

Der Service fur die Bereitstellung wird entsprechend den Bedingungen der Anlage F
- SLA durchgefinhrt.

5.1 Standardbereitstellung

Bei einem NGA-VULA-Zugang mit dahinter liegender FTTC-Netzinfrastruktur schaltet
htp bei vorhandener und geeigneter TAL und Endleitung den VULA-DSL Anschluss
bis zur TAE. Da htp in der Regel selbst Gber keine TAL verfugt, greift htp hierzu auf
Vorleistungen Dritter zuriick, in der Regel auf die Vorleistung der Telekom Deutsch-
land GmbH und beauftragt den Dritten mit der Schaltung der TAL vom KVZ bis zum
Endkunden.

e Die Bereitstellung wird nur bei geeigneter Endleitung und TAL (bei FTTC)
durchgefuhrt.

e Wird die Installation wegen ungeeigneter Endleitung abgebrochen, wird der
Inbetriebnahmeversuch dem Partner als Stornierung mit einem Preis entspre-
chend Anhang D - Preisliste in Rechnung gestellt.

6. Entstorung und Service

Die htp beseitigt unverziglich Stérungen ihrer technischen Einrichtungen im Rahmen
ihrer technischen und betrieblichen Mdglichkeiten. Nahere Informationen sind der
Anlage F - SLA zu entnehmen.

Wird wahrend einer Entstérung die Storungsursache in Form einer ungeeigneten
Endleitung festgestellt, gelten fur die Reparatur der Endleitung die Regelungen zur
Bereitstellung der Endleitung gemal Ziffer 5 entsprechend.
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